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SIMBOLOGIA

[

@v - TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A FOGO, H=250mm X @3/8"

COM FIXAGAO HORIZONTAL COM OU SEM BANDEIRINHA. VER DETALHES.

- CONDUTOR HORIZONTAL EM COBRE NU, SEGAO = # 35,00mm?

NA PLATIBANDA OU TELHADO. VER DETALHES.

- FIXADOR TIPO OMEGA EM COBRE OU LATAQ. VER DETALHES.

w - CONDUTOR INDICADOR DE DESCIDA DE COBRE NU SEGAO = #35,00mm?. VER DETALHES.

- — - CONDUTOR DE ATERRAMENTO DE COBRE NU SEGAO = # 50,00mm?. VER DETALHES.

E - GAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO EM PVC OU PROLIPOLILENO 300mm X 460mm. VER DETALHES.

® - HASTE COBREADA ALTA CAMADA 2400mm X 5/8" X 254 MICRONS PARA ATERRAMENTO. VER DETALHES.

NOTAS

1-TODO O SISTEMA DEVERA SER EXECUTADO COM CONEXOES APROPRIADAS.

2-TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
CHAMINES, ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA
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PLANTA SPDA COBERTURA - BLOCO MANUTENCAO / ALMOXARIFADO
LAZER E APARTAMENTO DOS SERVIDORES
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CABO DE COBRE NU # 35 mm?
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10 - O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

11 - DEVERA SER FEITA MEDIGAO DOS VALORES DE ATERRAMENTO APOS A INSTALAGAO DO SPDA.

14 - ESTA INSTALAGAO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO RESPONSAVEL HABILITADO.

EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA, COM CABO DE COBRE NU #35,00mm2

3 - O(S) MASTRO(S) DO(S) CAPTOR(ES) TIPO FRANKLIN TERAO UMA ALTURA DE 3 A 6 METROS (DEPENDENDO DO PROJETO).

NO CASO DA INSTALAGAO DE ANTENAS OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A
INSTALAGAO DE MASTROS PROXIMOS AS ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

4 - DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS INSTALADOS A CADA 6 METROS.

ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO DO RAIO.
5 - DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDICAO
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

6 - TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESSE
NO PONTO DE CRUZAMENTO.

7 - OS CONDUTORES DA COBERTURA (PLATIBANDA E TELHADO) E DAS DESCIDAS DEVEM SER O MAIS ESTICADOS POSSIVEIS.

8- EM LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC DE 1".
9 - TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.

12 - APOS A INSTALAGAO A RESISTENCIA DE TERRA NAO DEVE SUPERAR 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO. ESTA
MEDIGAO SERA FEITA COM A DESCONEXAO ENTRE A CORDOALHA DE ATERRAMENTO E A DESCIDA, PELA CX DE INSPEGAO.

13 - NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

15 - A MODIFICAGAO DESSE PROJETO SO PODERA SER FEITA MEDIANTE AUTORIZAGAO DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL
PELA ELABORAGAO DO MESMO CONFORME LEGISLAGAO FEDERAL DO SISTEMA CONFEA/CREA.
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PLANTA SPDA COBERTURA - ESPACO VIDA & SAUDE
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ALVARO LUIZ GUERINI - Engenheiro Eletricista/ Eng® de Seg.
do Trabalho Crea: 1200548728

Rua 40, N° 110, Bairro Boa Esperanga - Cuiaba-MT CEP: 78068-536 |
Telefone: (65) 8438-5041 Email: eng.guerini@terra.com.br |
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HOTEL

~

PROPRIETARIO:

HOTEL SESC PORTO CERCADO - HSPC

CPFI/CNPJ: 33.469.164/0330-44
LOCAL: RODOVIA MT 370, KM 43, BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: POCONE - MT

AUTOR DO PROJETO:

ALVARO LUIZ GUERINI

EngP Eletricista/Eng® de Seguranca do Trabalho - CREA: 1200548728

K

RESPONSAVEL
TECNICO:
ASSUNTO: ESCALA: INDICADA
PATA JANEIRO/2017 O w \
SPDA COBERTURA
ALVARO LUIZ GUERINI O @

ESTATISTICAS:

AREAS:
Tx. Ocupagéo TX. Permeab. Coef. Aprov. 4
VER ARQUITETURA 00,00% 00,00% 0,00
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